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Komponenten ► Reflektorprodukte ► 

OTDR-Reflektor 

Der lilix OTDR Reflektor reflektiert den gesamten Wellenlängenbereich von 1260 nm bis 1700 nm mit einem Reflexionsgrad > 90 %. 
Er wurde als Messhilfsmittel für die OTDR Messung konzipiert. Seinen Einsatz findet er aber auch überall dort, wo die Reflexion 
eines beliebigen Signals im Bereich von 1260 nm bis 1700 nm  (vorübergehend) erwünscht ist. 

Funktionsmerkmale 
- Hoher und gleichmäßiger Reflexionsgrad im gesamten Wellenlängenbereich 
- Hohe Leistungsfestigkeit 

Anwendungs- und Einsatzgebiete 
- Telekommunikations- und Datennetze 
- Terminierung von Glasfaserübertragungsstrecken 
- Kalibrierstandard 
Bauformen 

- Abschlussstecker nach SC, LC oder LSH Steckverbinderstandard 
- Abschlußpigtail 

Optische Kennwerte 

Parameter 
Wert 

min. typ. max. 

Wellenlängenbereich [nm](1) 1260..1700 

Reflexionsgrad [%] 90 

Reflexionsgrad [dB] 0,2 0,5 

Leistungsfestigkeit [mW] 300 500 

Polarisationsabhängiger Verlust (PDL) [dB] 0,15 

Temperaturbereich im Betrieb [°C] –5 60 
(1) andere Wellenlängen auf Anfrage 

FOC – fibre optical components GmbH 
Barbara-McClintock-Str. 5  I  12489 Berlin 
t  +49 30 565507-0  I  f  +49 30 565507-19 
w  www.foc-fo.de  I  e  info@foc-fo.de 

Ausgabe 22.04.2020
Änderungen vorbehalten 

DBD-LIL-0003V002
Seite 1 von 1 




