
lili optix Serie 

lilix FTTx Reflektor 1625/1650 nm 
Wellenlängenselektiv reflektierender 
Steckverbinder zur Überwachung  
von FTTx Netzen  

Der im Steckverbinder integrierte lilix FTTx Reflektor 
1625/1650 nm reflektiert selektiv im Bereich  
1625–1675 nm bzw. 1645–1675 nm. Mit seiner 
geringen Einfügedämpfung und dem hohen 
Reflexionsgrad ist er der ideale optische Strecken-
abschluss zur Überwachung von FTTx Netzen per 
Rückstreumessung vom Central Office aus bei  
1625 nm bzw. 1650 nm. Ein großer Vorteil der 
Methode ist, dass die Strecke jederzeit überwacht 
werden kann, da die Übertragung der Nutzsignale 
dabei nicht gestört wird.  
Reflektoren sind sowohl in Punkt-zu-Punkt als auch in 
Punkt-zu-Multipunkt (PON) Netzen von Vorteil. In PON 
lassen sich z.B. anhand der Reflexe von Reflektoren, 
die beim Endkunden installiert werden, die Strecken-
abschnitte nach dem Splitter den einzelnen Kunden 
zuordnen. Die Rückstreukurve repräsentiert einen 
Netz-Fingerabdruck, der als Referenz für spätere 
Fehleranalysen genutzt werden kann. So legen 
Reflektoren den Grundstein für eine Automatisierung 
von Serviceprozessen und ermöglichen im Fehlerfall 
eine schnelle Wideraufnahme des Netzbetriebs. 
Der Reflektor kann beispielsweise als Patchkabel 
ausgeführt werden und lässt sich ohne zusätzlichen 
Installationsaufwand in die Wandauslassdose oder in 
die ONU integrieren.  

Funktion 
Reflektiert ein Testsignal bei 1625 nm oder 1650 nm, 
ohne die Übertragungskanäle zu stören. 

Merkmale 

■ Im Steckverbinder integrierter Reflektor
■ Geringe Einfügedämpfung und hohe Rückfluss-

dämpfung im Bereich der Verkehrswellenlängen
■ Hoher Reflexionsgrad im Bereich der

Testwellenlänge
■ Konform bzgl. Telcordia GR–1209 / GR–1221

Einsatzbereiche 

■ Streckenüberwachung von FTTx Netzen auf der
physikalischen Ebene

■ Kompatibel mit GPON, EPON, GEPON, 10GEPON,
NGPON.

Varianten und Bauformen 

■ 1625 nm oder 1650 nm Testsignal Wellenlänge
■ SC, LC oder LSH Steckverbinder Typ
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Änderungen vorbehalten. 

Funktionsdiagramm 

Das Funktionsdiagramm zeigt die optischen Ports und den Signalfluss 
im Inneren des Reflektors. Der Datenstrom in Richtung Kernnetz  
(1310 nm) oder zum Kunden hin (1490 nm) durchläuft den Reflektor 
ungehindert, während das Testsignal (1625/1650 nm) reflektiert wird.

Anwendungsbeispiel: 1x64 PON Streckenüberwachung 

Das Bild zeigt ein 1x64 PON, wobei jede Teilstrecke 
hinter dem Splitter durch einen Reflektor abgeschlos-
sen ist. Die Strecke ist insgesamt 10 km lang (inklu-
sive Vorlauffaser). In der Rückstreukurve kann jeder 

Reflektor erkannt und einem der 64 ONT zugeordnet 
werden. Die Streckenlängen je zweier benachbarter 
Strecken unterscheiden sich um jeweils 5 m. Die  
Auflösungsgrenze liegt bei etwa 1 m Längendifferenz.

Einbausituation (Beispiel) 

Optische Parameter 

Wert 
Parameter 

min. typ. max. 

Wellenlängenbereich der Übertragungskanäle [nm] (1) 1260..1600 / 1260..1620 (4) 

Wellenlängenbereich des Überwachungskanals [nm]  1625..1675 / 1645..1675 (4) 

Einfügedämpfung im Bereich der Übertragungskanäle [dB] (2)  0,5 

Reflexionsgrad im Überwachungskanal [%] (2)(3) 90 95 

Rückflussdämpfung im Bereich der Übertragungskanäle [dB] (3) 26 

Polarisationsabhängiger Verlust (PDL) [dB] 0,15 

Temperaturbereich im Betrieb [°C] –5 60 
(1)  andere Wellenlängen auf Anfrage
(2)  zusätzl. Dämpfung je nach Typ und Qualität des Steckverbinders

(3)  andere Parameter auf Anfrage
(4)  je nach Messwellenlänge

Kabel Typen und Längen werden individuell konfiguriert. Weitere Informationen auf Anfrage. 
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