
 

 

Eine komplette Übersicht über die Netzwerktechnik  finden Sie im Internet unter 
www.foc-fo.de. 
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Spleißmodul (Variobox 1HE) 

 

Spleißmodul (Lightbox 2HE) 

 

Patchmodul (Jumperbox) HVT/400 Grundgestell mit Anbaugestell rechts und links 

 

Allgemeine Informationen 

Der HVT/400 ist konzipiert für den Einsatz als 
Hauptverteiler in größeren Netzknoten, die mit 
einer hohen Anzahl aktiver Netzkomponenten 
ausgerüstet sind.  
In einem solch komplexen System werden die 
Verbindungen zw. den Netzkomponenten schnell 
unübersichtlich. Eventuelle Umschaltungen sowie 
das Einbinden neuer Netzkomponenten sind oft 
mit hohem Aufwand verbunden.  
Beim Einsatz des HVT/400 werden die meist 
dezentral angeordneten Netzkomponenten 
dagegen auf einen zentralen Verteilerpunkt 
geführt. Durch die kompakte Gestelltiefe von 
400mm und die sowohl seitliche als auch 
rückseitige Anreihbarkeit lässt sich der HVT/400 
flexibel konfigurieren und in vorhandene 
Kundenumgebungen integrieren.   
 

Funktionsmerkmale 

■ Gestelltiefe von 400mm entspricht den 
Anforderungen moderner Netzknoten im 
Telekommunikations- und Inhouse-Bereich  

 
 

■ maximierte Patchkabel-Aufnahmekapazität in 
den Anbaugestellen durch  flexible Umlenk-
elemente 

■ vormontierte Gestelle (HVT und Anbaugestell) 
ermöglichen eine sehr schnelle Aufbauzeit 

■ seitliche und rückseitige Anreihbarkeit und sehr 
hohe Packungsdichte verbunden mit flexibler 
Kabelführung erlauben ein optimales Handling 

■ flexible Kabelführung- und Abfangung für eine 
optimale Systemanbindung 

■ konfigurierbares und leicht erweiterbares 
Patchkabel-Managementsystem 

■ hohe Storage-Kapazität für Breakout- und 
Jumperkabel im hinteren Teil der Anbaugestelle 

■ Kabelzuführung von oben, unten sowie zw. den 
Gestellen durch Kabeldurchführungsöffnungen 
in den Seitenwänden 

■ modulares System für optimale Konfiguration 
entsprechend den Kundenanforderungen, von 
offenen Verteilgestellen bis hin zu vollwertigen 
Schranksystemen mit Schließsystemoptionen 

■ standardisierte Systemtechnik: Befestigungs-
schienen können auf ETSI oder 19“ eingestellt 
werden 
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Material 

■ Gestellteile, Türen, Rückwände: Formstahl 
sowie Stahlblech verschiedener  Stärke 

 

Oberfläche 

■ Rangierpanels pulverbeschichtet ähnlich RAL 
7035, Stahlblech galvanisch verzinkt blau 
chromatiert 

 
 
 
 
 
 

Abmaße 

■ Konfiguration Anbaugestell – Grundgestell – 
Anbaugestell (BHT): 1200 x 2200 x 400mm 

 

Aufbau 

■ ETS-Gestellbauweise gemäß IEC 60917-2-1 und 
IEC 60917-2-2 zur Aufnahme von System-
komponenten nach 19“- bzw. ETSI-Standard, 
offen oder geschlossen (je nach Konfiguration) 

 

In den HVT/400 können eingebaut werden 

■ Spleißmodule, Spleißboxen, Patchmodule, 
Querrangierpanele, Aktivkomponenten 

 
 

 

 
 Umlenkelement 

 
Konfiguration Anbaugestell – Grundgestell – Anbaugestell Housing Beispiel Grundgestell mit Anbaugestell rechts   
 

 


